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1 Scopo ed inquadramento normativo

La presente relazione tecnica ¢ stata redatta al fine di definire I'impatto acustico di una attivita di
cantiere, volta alla realizzazione della messa in sicurezza idraulica dell’alveo del fiume Pecora.

La documentazione & stata redatta ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 4, della Legge 447/95 ¢

dall’articolo 12 comma 4 della Legge Regionale 89/98, anche tenendo di conto di quanto
stabilito dal D. Lgs. 152/2006, in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ivi

richiamata.

I suoi contenuti sono quelli indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio

1999, n. 788.

2 Norme tecniche di riferimento

Le misurazioni di rumore ambientale, le valutazioni tecniche ed i calcoli sviluppati nel presente
documento sono stati eseguiti tenendo in considerazione i criteri previsti nelle seguenti normative
tecniche (laddove applicabili):

1. Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico™;

2. Norma UNI 11143 — 1 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di
Sorgenti - Parte 1: Generalita™;

3. Norma UNI 9613 — 1 “Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto - Parte 1: Calcolo
dell’assorbimento atmosferico”

4. Norma UNI 9613 — 2 “Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto - Parte 2: Metodo
generale di calcolo™;

5. UNI/TR 11326:2009 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica -
Parte 1: Concetti generali

6. ISO 3744 (1994) “Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using
sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane”;
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3 Definizioni principali

Norma UNI 11143 -1

Area di influenza: Porzione o porzioni di territorio in cui la realizzazione di una nuova opera, o
di modifiche a un'opera esistente, potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di
rumore ambientale, rispetto alla situazione ante operam.

Clima acustico: Andamento spaziale e temporale del rumore presente in un determinato sito.

Impatto acustico: Variazione del clima acustico indotto dalle nuove sorgenti sonore.

livello di emissione sonora: Livello di pressione sonora ponderato A rilevabile in una postazione
in relazione al contributo di una specifica sorgente sonora.

livello di immissione sonora: Livello di pressione sonora ponderato A rilevabile in una
postazione in relazione al contributo di tutte le sorgenti sonore acusticamente influenti.

punto di ricezione: Punto di misura in corrispondenza di un ricettore ritenuto significativo per
valutare il clima acustico o gli effetti acustici in un'area.

Sorgente analoga: Sorgente sonora con le stesse caratteristiche della nuova opera per
potenzialita, dimensioni, tipologia e tecnologia costruttiva.

Norma UNI 9613 -2

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, L,r: Livello di pressione
sonora, in decibel, definito dall'equazione (1):

Ly = 10lg-.l [i WF 10 ,CJiI i‘:-df:|.fpﬁ IdB
dove:
pa(t): & la pressione sonora istantanea ponderata A, in pascal;
po: € la pressione sonora di riferimento (= 20 x 107 Pa);
T: ¢ un dato intervallo di tempo, in secondi.

La ponderazione A della frequenza & quella specificata nella [EC 651 per i misuratori di livello
SOnoro.
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livello continuo equivalente di pressione sonora per banda di ottava nel senso del vento,
Lrow): Livello di pressione definito dall'equazione:

L DW= 10[@}»' [Ii 177 :-‘Ij,ﬁf: .'"_‘n-:lr:l.-";% :-«'JB

dove:

pi(t ): & la pressione sonora istantanea nel senso del vento per banda di ottava, in pascal, e I'indice
frappresenta la frequenza centrale di un filtro per bande di ottava.

UNI/TR 11326:2009

misurando: Grandezza che s'intende sottoporre a misurazione.

risultato di misura: Insieme di valori della grandezza attribuiti ad un misurando congiuntamente
a ogni altra informazione pertinente disponibile.

incertezza (di misura): Parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la
dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.
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4 Metodologia generale e semplificazioni adottate

Le procedure per la misurazione del clima acustico ante opera e la stima di quello post operam
sono le seguenti:

1. Misura del livello del rumore esistente (caratterizzazione acustica ante operam, cosi
come descritto nel capitolo 5 della UNI EN 11143 — 1:2005 e norma UNI EN 11143 — 5:
2005)

2. Definizione di un modello geometrico e geografico adeguato dell’area interessata dal
fenomeno acustico;

3. Definizione delle caratteristiche delle fonti di emissione sonora future (potenza sonora
macchine di cantiere);

4. Scelta dei parametri meteo climatici adeguati per descrivere la propagazione del rumore
nel periodo di realizzazione dellpopera;

5. Esecuzione della routine di calcolo.

L’output di tale processo & rappresentato da una tabella che evidenzia il livello di pressione
sonora previsto in alcuni punti dello spazio (ricettori), cosi generato dalle attivita di
cantiere.

Al fine di valutare il rumore globale presente nell’area, si procedera ad effettuare la somma
energetica delle emissioni stimate come sopra descritto con il rumore ambientale misurato ante

operam.
Il livello ottenuto rappresenta il livello di rumore ambientale post operam.

Lo standard utilizzato dal software previsionale per il calcolo del rumore generato dalle nuove
sorgenti di rumore ¢ la norma Norma UNI 9613 —2.

Per lo sviluppo dei calcoli necessari, sono state formulate ipotesi semplificative, sempre
giustificate dalle normative tecniche citate nel capitolo.

Esse saranno evidenziate ogni qualvolta si renda necessario la loro introduzione.
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5 Misurazione livello di rumore ante operam

51 Tecniche di misura adottate

Per la misura del clima acustico dei luoghi, si ¢ adottata la tecnica del “micro campionamento”,
cosi come definita nel § 6.4 della norma UNI TR 11326:2009.

Nei punti di misura prescelto si & proceduto alla realizzazione di alcuni campionamenti, tra loro
statisticamente indipendenti, di durata opportuna, paria 30° (#).

I1 livello equivalente ¢ stato calcolato con la seguente formula:

M

1 ‘LAeq,li 10
LAeq_T = 10;\ 1g WZ ti X 10

=
Equazione 1: Calcolo del livello equivalente - tecnica del campionamento

Dove:

Laegri = Livello equivalente dell’i-esima misura
t;= durata dell’i-esima misura
TM = somma dei ¢ (totale tempo di misura)

L’incertezza sul valore di Laeqr, definito con I'equazione (1), ¢ stato calcolato con metodi
statistici (incertezza di Categoria A).

Si ¢ effettuato, pertanto, al calcolo della varianza, facendo ricorso all’equazione seguente (§ 4.6
della norma UNI TR 11326:2009).

n
1 e D
) =~ 73 > (4x-79)
k=1
Equazione 2: Calcolo incertezza sul livello equivalente - incertezza di categoria A

s 4

La radice quadrata della varianza (lo scarto tipo o deviazione standard) rappresenta |’incertezza
tipo di categoria A.

Moltiplicando D’incertezza tipo ottenuta per I'opportuno “fattore di copertura™ si ottiene la
cosiddetta “incertezza estesa U”, ovvero “La miglior stima del valore attribuibile al misurando Y
e y e che ci si aspetta che l'intervallo di valorida y - U ay + U comprenda una gran parte della
distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili ad Y.” (§ 4.10 della norma UNI TR
11326:2009)
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5.2 Punti di misura

I lavori di messa in sicurezza del fiume Pecora saranno svolti, in aperta campagna, in luoghi ove 1
possibili ricettori sono rappresentati dai poderi sparsi nei pressi dell’area di intervento.

A grandi linee, possono essere individuate 3 aree con clima acustico definito:

1) Luoghi in prossimita della SSI — Aurelia vecchia;
2) Luoghi interni, distanti dalle vie di comunicazione,
3) Luoghi in prossimita della Sarzanese Valdera.

Pertanto, si sono effettate le misurazioni in punti rappresentativi di ciascuno dei sopra elencati

luoghi, come meglio chiarito nella planimetrie che seguono:

Punto 3

| & mrocommn

Punto 2

L0 SCOPAIDNE

: SANTISSAM
4 == ANTORRO E LLISA

Figura 1: Punti di misura rumore residuo

STUDIC TECNICO D! CONSULENZA £ PROGETTAZIGHE CONSORZIO DIBONIFICA N°5 TOSCANA COSTA

—J_&CJ

Punto 1

|stituito ai sensi della Legge Regionale 79/2012 |

Redattore: Marco Caramelli
Data redazione: 05/03/2014
Numero rev. ; -

Data revisione: -

9



Valutazione previsionale impatto acustico
Interventi di riduzione rischio idraulico fiume Pecora
Il punto 1 é rappresentativo dei seguenti ricettori:
e Podere Casina Vuota
e Podere Santa Teresa
e Podere La Fornace
Il punto 2 ¢ rappresentativo dei seguenti ricettori:
e Podere Santissimi Antonio e Luisa
e Podere Marocchicchio

Il punto 2 é rappresentativo dei seguenti ricettori:

e Podere Altura

5.3 Misurazioni ante operam

Le misurazioni, condotte secondo le norme internazionali universalmente accettate da personale
qualificato ed esperto, sono state effettuate con fonometro e catena di misura di classe I, nello
specifico:

¢ Fonometro analizzatore Norsonic 118 - numero di serie 31387
e Microfono da campo libero Norsonic 1225 — numero di serie 91963
e Calibratore Norsonic 1251 - numero di serie 32086

La catena di misura ¢ stata sottoposta a calibrazione prima e dopo ciascuna campagna di misura,
in nessun caso si sono riscontrati scostamenti superiori a 0.5 dB.

L’intera catena di misura & stata sottoposta a taratura, presso centro SIT, nel Aprile 2012.

Le misure sono state effettuate nel rispetto dei criteri tecnici previsti dal D.M. 16/03/1998, ai
quali si rimanda per i dettagli.

Tutte le misure sono state effettuate, in assenza di eventi meteo negativi, nel periodo diurno.

Redattore: Marco Caramelli 1()
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5.4 Livelli di rumore riscontrati ante operam

Le tabelle che seguono, riportano i risultati delle misurazioni effettuate, nonché il calcolo del
valore medio per ciascuna postazione di misura e dell’errore ad essa associato.

Punto misura

Punto misura

Punto misura

Tabella 1: Misurazione livelli di rnmore ante operam

2

Durata Le LS LS,
ID Misura Data Orario Inizio 7 e o e Penalizzaz.
min. dB (A) dB (A) dB(A) dB(A)
1. 24/02/2014 09:30 30 41,5 57,9 34,2 35,7 No
2 24/02/2014 14:00 30 42,6 56,4 35,2 35,9 No
3 25/02/2014 10:00 30 41,1 57,2 36,1 36,4 No
Valore medio 41,8
- " Limiti diurni
Incertezza tipo categoria A 0,8 I 60,0
immissioni
Incertezza estesa con livello di fiducia del 95% 1,5
Durata Le LS, LS
ID Misura Data Orario Inizio : b i Les Penalizzaz.
min. da (A) dB (A) dB (A) dB (A)
1 24/02/2014 11:45 30 38,3 62,5 35,2 36,2 No
24/02/2014 16:15 30 39,2 61,4 35,0 35,6 No
3 25/02/2014 12:15 30 38,7 59,3 36,1 36,4 No
Valore medio 38,7
% = Limiti diurni
Incertezza tipo categoria A 0,5 e g 60,0
immissioni
Incertezza estesa con livello di fiducia del 95% 0,9
Durata Le LS LS,
ID Misura Data Orario Inizio o e s s Penalizzaz.
min. dB (A) dB(A) dB(A) dB(A)
24/02/2014 12:35 30 44,2 75,5 34,0 35,5 No
2 24/02/2014 17:00 30 45,4 72,4 35,6 36,5 No
3 25/02/2014 13:00 30 43,9 68,3 34,6 35,1 No
Valore medio 44,5
Incertezza tipo categoria A 0,8 L.'m't'. cl|'urn_1 60,0
immissioni
Incertezza estesa con livello di fiducia del 95% 1,6
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6 Caratteristiche dei luoghi interessati dalle emissioni acustiche del cantiere

6.1 Dati geografici e geometrici

Le lavorazioni di messa in sicurezza del fiume Pecora saranno eseguite sul lato destro del suo
argine.

[’orografia si presenta praticamente piatta, non vi sono, quindi ostacoli naturali che possano
essere considerati come barriere alla propagazione del rumore, nel senso inteso dal punto 7.4
della norma UNI EN 9613-2:2006.

Ugualmente, possono essere ignorati i filari di alberi presenti praticamente quasi ovunque lungo il
perimetro dei ricettori, che non possono, per le loro caratteristiche, offrire apprezzabili

impedimenti alla propagazione del rumore.

11 terreno, nelle varie direzioni di propagazione dell’onda sonora, si puo classificare praticamente
in toto come “terreno poroso”, ovvero con un coefficiente G = 0 (terreno agricolo).

6.2 Fonti di rumore presenti nell’area

Le uniche fonti di rumore presenti nell’area sono le due vie di comunicazione di seguito elencate:

1) SS1 - Aurelia Vecchia
2) SS Aurelia Nuova

6.3 Classificazione acustica del territorio

Tutti gli interventi programmati ricadono in classe III, con piccole porzioni ricadenti in classe IV
(aree di territorio nei pressi della rete viaria).

I ricettori considerati considerati ricadono in classe III, pertanto i limiti stabiliti per questa area
SONo:

Emissione Immissione Differenziale
dB (A) dB (A) dB (A)
Diurno 55 60 o 5
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5.4 Ricettori potenzialmente disturbati

I ricettori potenzialmente disturbati sono i poderi sparsi, posti nelle vicinanze delle aree di
intervento.

Nel presente documento saranno considerati i seguenti poderi:

e Podere La Fornace

e Podere SS Antonio e Luisa
e Podere Marrocchicchio

e Podere Altura

Ritenendo gli stessi quelli maggiormente disturbati dalle attivita previste.
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7 Caratterizzazione acustica cantiere

7.1 Breve descrizione attivitd di messa in sicurezza fiume Pecora

Rimandando ai dettagli progettuali per una pil accurata descrizione delle attivita da svolgersi, in
questa sede possono essere indicate tre tipologie di interventi:

1) Realizzazione cassa di espansione, in localita Lo Scopaione — Comune di Scarlino (GR);

2) Opere di ringrosso arginale da localita Cannavota fino a localitd Scopaione — Comune di
Scarlino;

3) Adeguamento della sezione di deflusso Gora delle Ferriere, in localita Vado all’ Arancio —
Comune di Massa Marittima (GR)

In tutti i casi, si eseguiranno opere di sterro e riporto, che comporteranno I’utilizzo intensivo di

mezzi d’opera (escavatori, pale e camion). Questi saranno le uniche fonti di rumore significative
in ambito del cantiere.

7.2 Stima potenza sonora macchine di cantiere

Al momento della redazione della presente relazione, non € noto il parco mezzi che sara utilizzato
per la realizzazione dell’ opera.

Tuttavia, le Normative Europee stabiliscono che il livello massimo potenza sonora dei mezzi
d’opera (escavatori) non possa superare un valore dato, funzione della potenza del motore, come
si evince dalla tabella che segue:

Limite potenza

sonora

17 20 94
21 25 95
26 31 96
32 38 97
39 48 98
49 59 99
60 73 100
74 90 101
91 1m 102
12 136 103
137 168 104
169 208 105
209 256 106
257 316 107
317 389 108
390 480 109
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Cautelativamente, adotteremo un livello di potenza sonora pari a 109 dB per ogni mezzo
impegnato nelle lavorazioni di cantiere.

7.3 Considerazioni in merito al traffico veicolare indotto

Per le operazioni di realizzazione invaso, si stima un flusso di 15 mezzi pesanti all’ora.

7.4 Andamento temporale emissione sonora

Le emissioni del cantiere si verificheranno esclusivamente nel periodo diurno. In modo
particolare, si prevede che le lavorazioni abbiano inizio alle ore 8.00 ed abbiano termine alle ore
17.00.

Redattore: Marco Caramelli 15
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8 Propagazione del rumore generato

Lo scopo fondamentale di questa valutazione previsionale ¢ quello di stabilire I'influenza del
rumore generato dalle variazioni proposte al ciclo di produzione, e di valutare come tale influenza
vada a modificare il clima acustico presente presso i ricettori individuati.

Per ottenere questo scopo si devono tenere di conto sia delle caratteristiche della fonte di
emissione, sia quelle dei luoghi ove il rumore si propaga.

La propagazione delle onde sonore & fortemente influenzata dai parametri fisici atmosferici
(temperatura, umidita, pressione, velocitd e direzione del vento).

Si utilizzera, mediante ’apposito software di previsione acustica IMMI 6.3 ed a scopo
cautelativo, I’equazione che fornisce la pressione sonora in bande di terze di ottava in direzione
del vento, ovvero nel caso peggiore possibile (UNI 9613 -2 § 9):

L, =L,+D.—-4

Equazione 3: Calcolo livello di pressione sonora presso il ricettore
Dove:

Lw ¢ il livello di potenza sonora per bande di ottava, in decibel, prodotto dalla sorgente sonora
puntiforme e calcolato rispetto alla potenza sonora di riferimento di 1 pW;

Dec ¢ la correzione di direttivita, in decibel, che descrive l'entitd della deviazione in una data
direzione del livello continuo equivalente di pressione sonora della sorgente puntiforme, rispetto
al livello di una sorgente sonora puntiforme omnidirezionale che emette una potenza sonora Lw;
Dc ¢ uguale all'indice DI della sorgente sonora puntiforme, pitt un indice DQ che tiene conto
della propagazione sonora entro angoli solidi di ampiezza minore di 4n sr. Per una sorgente
sonora puntiforme omnidirezionale irradiante in spazio libero, Dc = 0 dB;

A ¢ l'attenuazione per bande di ottava, in decibel, che si verifica durante la propagazione dalla
sorgente sonora puntiforme al ricettore.

L’attenuazione si calcola mediante la seguente formula:

+ A

A = Adiv +4 & Agr + Ahar misc

atm

dove:

Agiv & l'attenuazione dovuto alla divergenza geometrica;

Aam & l'attenuazione dovuto all'assorbimento atmosferico;

Ay, ¢ l'attenuazione dovuta all'effetto suolo;

Apar € l'attenuazione dovuta a ostacoli;

Amise ¢ l'attenuazione dovuta ad altri effetti eterogenei (esempio, presenza di impianti industriali).
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Si utilizzera il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A nel senso del
vento, sommando le medie quadratiche temporali delle pressioni sonore quadratiche medie
temporali che vi contribuiscono, calcolate con le equazioni sopra viste, per ciascuna delle
sorgenti sonore puntiformi, per ciascuna delle loro sorgenti immagine e per ciascuna banda di
ottava, come indicato dall’equazione:

7 8 O] Lepiirt+ Ag fi
LAT(DW] = 10|§—| S [E 10 [Lepiarn+ A, I:I I dB
f=1Ly=1

Equazione 4: calcolo livello di pressione sonora presso il ricettore nel senso del vento (condizioni peggiori)

dove:

n & il numero di contributi (sorgenti e percorsi);

j & un indice che indica le otto frequenze centrali di banda di ottava da 63 Hz a 8 kHz;
A¢ rappresenta la ponderazione A normalizzata (vedere IEC 651).

I calcoli saranno effettuati ponendo gli opportuni dati di input nel sistema, desumibili dalle
informazioni riportate nei capitoli precedenti.

Per una piu semplice comprensione degli indici introdotti e dei concetti fisici da essi sottesi. si
rimanda alla norma UNI 9613 — 2.
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9 Stima dei livelli di pressione sonora generati dalle attivita di cantiere

9.1 Generalita

Data la vasta estensione dell’area di intervento di realizzazione dell’invaso, di ringrosso degli
argini ¢ di adeguamento della sezione di deflusso, I'effetto delle emissioni sonore sui ricettori
sara variabile, in funzione della distanza delle aree di lavoro rispetto ai ricettori stessi.

Pertanto, durante le attivitd di cantiere, si avranno periodi nei quali le emissioni saranno
assolutamente trascurabili, alternati a periodi in cui si avra il massimo disturbo. Tale condizione
di massimo disturbo si avra, nello specifico, quando i mezzi d’opera si troveranno alla minima

distanza dai ricettori.
I calcoli che seguono, pertanto, si basano sempre sull’assunto di maggior disturbo sopra descritto
(tranne I’ipotesi 4, che ¢ la piu favorevole).

Le ipotesi fatte riguardano le lavorazioni di ringrosso argine e di realizzazione invaso, mentre non
sono state fatte ipotesi in merito alle attivita di adeguamento delle sezioni di deflusso della Gora

delle Ferriere, in quanto assimilabili alle altre.

Le tabelle riportate sono riassuntive. Sirimanda all’allegato 2 per i dettagli di ciascun calcolo.

9.2 Ipotesi 1 — Lavori di ringrosso argine

In questo caso, si ipotizza la presenza di 2 mezzi d’opera intenti alle operazioni di ringrosso
dell’argine, all’altezza del podere La Fornace:
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Figura 2: Posizionamento fonti di rumore ipotesi 1
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Parametri principali di calcolo

Traffico pesante indotto 0 Camion/ora
Numero mezzi d’opera 2 -
Potenza sonora mezzi 109 dB
Vento 5 m/s
Temperatura 30 °C
Umidita 90 %
Tabella 2: Parametri di calcolo ipotesi 1
Contributo
traffico Contributo
; ; . g Totale
Ricettori veicolare mezzi d’opera
indotto
dB (4) dB (4) dB(4)
~ Podere La Fornace 0 583 583
Podere SS Antonio e Luisa 0 398 39.8
Podere Altura 0 31.5 31.5

Tabella 3: Valori di emissione stimati ai ricettori ipotesi 1

Si nota che, come ¢& lecito attendersi,

le lavorazioni sull’argine potranno disturbare

esclusivamente i ricettori che ad esso si trovano vicini ossia, esclusivamente il Podere La Fornace

ed in misura minore, il Podere Santa Teresa.

Naturalmente, tale disturbo sara presente nel momento in cui i mezzi d’opera 1av01eranno
all’altezza dei ricettori, per poi diminuire con il loro allontanamento.

9.3 Ipotesi 2 — Lavori di realizzazione invaso

[l secondo caso @ strutturato considerando 1’esecuzione dei lavori di sterro e riporto da eseguirsi

per la realizzazione dell’invaso. Anche in questo caso, ovviamente, il disturbo maggiore sara
avvertito quanto i mezzi d’opera si troveranno nel punto dell’invaso stesso pill prossimo ai

ricettori.

Nel caso specifico, si & prevista la contemporanea presenza di 3 mezzi d’opera, operanti nei
pressi del podere Marrocchicchio, nonché un traffico di camion da cava (per eventuale apporto o
rimozione di materiali) di 15 mezzi ora. Tali mezzi transitano sulla strada a sterro che congiunge

la SS1 alla SS Sarzanese Valdera.
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Figura 3: Posizionamento fonti di rumore ipotesi 2

Parametri principali di calcolo

Traffico pesante indotto 15 Camion/ora
Numero mezzi d’opera 3 -
Potenza sonora mezzi 109 dB
Vento 5 /s
Temperatura 30 °C
Umidita 90 %
Tabella 4: Parametri di calcolo ipotesi 2
Contributo
traffico Contributo
. ; . . Totale
Ricettori veicolare mezzi d’opera
indotto
aB () dB (4) dB (4)
Podere La Fornace _ 46.9 474 50.2
Podere SS Antonio e Luisa D6 ' 57.8 : 60.7
Podere Marrocchicchio 3] 39;] - 60.0
Podere Altura 512 52.8 551

Tabella 5: Valori di emissione stimati ai ricettori ipotesi 2

In questo caso, si nota che il rumore da traffico veicolare indotto ¢ piu elevato laddove la strada ¢
nelle vicinanze del ricettore (Podere SS Antonio e Luisa), mentre il rumore dei mezzi d’opera,
come nel caso precedente, risulta rilevante esclusivamente se gli stessi sono posizionati nei pressi
del ricettore.
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9.4 Ipotesi 3 — Lavori di realizzazione invaso

Questa ipotesi, assolutamente non realizzabile nella pratica, ¢ stata inserita al fine di mostrare che
la presenza di ulteriori mezzi distanti dal ricettore non alterano il livello di rumore presente,

quando nelle sue vicinanze operano gia altri mezzi.

Pertanto, si & ipotizzata la presenza contemporanea di 10 mezzi d’opera, uno intento alla
realizzazione dei lavori sull’argine, posto all’altezza del podere La Fornace, 3 posti nelle
vicinanze del Podere SS Antonio e Luisa, 3 nelle vicinanze del podere Marrocchicchio ¢ 3, infine,
nei pressi del Podere Altura, tutti intenti alla realizzazione dell’invaso. Si & mantenuto lo stesso

traffico indotto di camion di cui all’ipotesi 2.
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Figura 4: Posizionamento fonti di rumore ipotesi 3
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Parametri principali di calcolo

Traffico pesante indotto 15 Camion/ora
Numero mezzi d’opera 10 -
Potenza sonora mezzi 109 dB
Vento 5 /s
Temperatura 30 6w
Umidita 90 %
Tabella 6: Parametri di calcolo ipotesi 3
Contributo
traffico Contributo Totile
Ricettori veicolare mezzi d’opera
indotto
dB (4) i dB),.. . dBA)
Podere La Fornace ~ 46.9 59.2 59.7
Podere SS Antonio e Luisa : 57.6 94 616
Podere Marrocchicchio 52.1 998 60.2
PodereAltura. | 512 59.9 404

Tabella 7: Valori di emissione stimati ai ricettori ipotesi 3

Si nota che i valori nei pressi dei ricettori si attestano attorno ai 60 dB (A), esattamente come
avveniva nel caso 2 presso il podere Marrocchicchio, ['unico, in quella ipotesi, ad avere mezzi

operanti nelle vicinanze.

9.5 Ipotesi 4 — Fonti distanti dai ricettori

In questa ipotesi, si considera la presenza di un mezzo a lavoro sull’argine e 3 mezzi intenti

all’esecuzione delle lavorazioni inerenti I’invaso, posti a distanza da tutti i ricettori.
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Figura 5: Posizionamento fonti di rumore ipotesi 4

Parametri principali di calcolo

Traffico pesante indotto 0 Camion/ora
Numero mezzi d’opera 4 -
Potenza sonora mezzi 109 dB
Vento 5 m/s
Temperatura 30 °C
Umidita 90 %
Tabella 8: Parametri di calcolo ipotesi 4
Contributo
traffico Contributo
; ; < - Totale
Ricettori veicolare mezzi d’opera
indotto
dB (4) dB (4) dB (4)
Podere La Fornace 0 49.6 49.6
Podere SS Antonio e Luisa 0 497 49.7
Podere Marrocchicchio 0 48.2 48.2
Podere Altura 0 41.9 41.9

Tabella 9: Valori di emissione stimati ai ricettori ipotesi 4

Come era lecito attedersi, si nota che quando i mezzi andranno ad operare ad una distanza
superiore a 350 m da ciascun ricettore, i livelli di rumore saranno ben inferiori rispetto ai casi

peggiori sopra calcolati.
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9.6 Commenti ai risultati

Come era lecito attendersi, il disturbo generato dalle attivita di cantiere risulta fortemente
condizionato dalla distanza relativa tra le fonti di rumore ed i ricettori.

Si nota, ad esempio, che i lavori di ringrosso argine possono interessare, dal punto di vista
acustico, esclusivamente il podere La Fornace. Gli altri ricettori, che si trovano a distanze
considerevoli dall’argine stesso, non subiranno modifiche del clima acustico attuale.

Durante la realizzazione dell’invaso, i poderi pit disturbati saranno Altura e Marrocchicchio, ma
esclusivamente nei momenti in cui le lavorazioni saranno giunte nei punti dell’invaso stesso a
loro pit prossimi.

In ogni caso, gli scenari ipotizzati nei paragrafi precedenti sono i peggiori possibili.
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10 Valutazioni immissioni sonore e nuovo clima acustico post operam

Avendo misurato il livello di pressione sonora attualmente presente nel periodo diurno, (misure
ante operam — capitolo 5 della presente relazione tecnica), ed avendo stimato il livello di
emissione sonora del cantiere (L — capitolo 9 della presente relazione tecnica), al fine di stimare
il livello di rumore ambientale post operam, basterd sommare logaritmicamente il livello
attualmente riscontrato con quello di emissione stimato. Si utilizzeranno i valori di Lg peggiori

(ipotest 3)

[ risultati del calcolo sono riportati nella tabella che segue:

Livello Livello di
) . Livello di . Differenza
dipressione L. pressione
emissione ante/post
sonora ante . sonora post
sonora cantiere operam
operam operam
Podere La Fornace 41,8 59,7 59,8 17,97
Podere SS Antonio e Luisa 38,7 61,6 61,6 22,9
Podere Marrocchicchio 38,7 60,2 60,2 21,5
Podere Altura 44.5 60,4 60,5 16,0
Tabella 10: Livelli di pressione sonora post operam — Caso Peggiore
Utilizzando, di contro, il caso standard (ossia, mezzi distanti dai ricettori), si ottiene:
Livello Livello di
) . Livello di : Differenza
dipressione L pressione
emissione ante/post
sonora ante . sonora post
sonora cantiere operam
operam operam
Podere La Fornace 41,8 49,6 50,3 8,47
Podere SS Antonio e Luisa 38,7 49,3 49,7 11,0
Podere Marrocchicchio 38,7 48,3 48,8 10,1
Podere Altura 44.5 41,9 46,4 1,9

Tabella 11: Livelli di pressione sonora post operam — Caso standard

Si nota che il livello di rumore post operam (ossia, durante 1’esecuzione delle attivita di cantiere)

sara totalmente dominato dalle emissioni del cantiere stesso e che vi sara, almeno nei casi

peggiori ipotizzati, un notevole incremento di rumorosita nell’area di interesse.
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11 Conclusioni

In base alle misure di rumore ed alle simulazioni effettuate, possiamo trarre le seguenti
conclusioni:

1) Quando i mezzi si troveranno ad operare a distanze maggiori di circa 350 m dai ricettori, i
limiti di emissione ed immissione di zona (rispettivamente 55 e¢ 60 dBA) saranno
certamente rispettati;

2) A distanze inferiori dai ricettori, tali limiti non potranno essere rispettati;

3) Il livello differenziale (5 dBA) , dato il bassissimo livello di rumore residuo, potra essere
rispettato solamente quando i mezzi si troveranno a distanze superiori a 700 m dai
ricettori.

Pertanto, in base al cronoprogramma dei lavori, da redigere in fase di progettazione esecutiva,
sara necessario richiedere ai Comuni sede degli interventi, deroga semplificata per le lavorazioni
da svolgersi nelle vicinanze dei ricettori.
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Allegato 1 — Tavole PCCA Comune di Scarlino e Massa Marittima
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[ limite amministrativo comunale

CLASSI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
conversione prafica delfatabella 2 del 83 C R F 077 dei 22 tebbraio Mith
:| I - arce particolarmente proteite
1 aree prevalentemente residenziali
C - areedi fipo misito

1V - aree di infensa attiviia umana

V - aree prevalentemente indusiviali
VI - aree esclusivamente indusiviali
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Allegato 2 — Dettaglio calcoli previsionali
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