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Adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti nei
distretti irrigui appartenenti alla fossa Calda

Caratteristiche tubazione| DN 250 mm - D;xr220.4 mm - PE 100 (SDR 17)

LOTTO n.1 - Collegamento degli pati draulici | Q=216 me/h-v= 160 m/s

imp ianti e S i Ste nti Andamento altimetrico Pompa 2 Pompa 1

Scala
Altezza 1:200
Lunghezza 1:2000
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Profilo altimetrico condotta - Scala 1:2000, 1:200 — — — 1 | —
Planimetria generale 1:500 T~ -
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LEGENDA : I

Tirocinante DATA ELABORATO | -

—— Andamento altimetrico del terreno

Ing_ M Arco FattICCIO n1 Giugno 2 0 1 8 B 3 ———— Andamento altimetrico della tubazione interrata I - ]

— — — — Linea piezometrica tubazione a sollevamento meccanico vasca 2

— . —.— Linea piezometrica tubazione asollevamento meccanico vasca 1 I

] Volume di scavo ~ 1500 mc : \

Planimetria generale
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10.00 s.l.m.
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Distanze
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progressive

terreno

progetto
Quote

piezometriche 2-1

0.00 7 0.00 T14.547185471110

piezometriche 1-2

Angoli di ) .
deviazione (°) azimutali

—+129°53'1- 7.16 +20.62+13.99+15.19+ 27
198°111 8.16 4-19.98+13.81+15.01+ 79
198°11'410.694-16.33414.37+15.57+ 180
102°32'+12.35T15.75713.83115.03T 369
+106°08'113.01+13.71114.521+15.721T 522
198°31'1-13.0911.08115.49116.69 647
182°03'+13.66+ 8.65 +17.01+18.21+1007
—+280°01'1+13.70+ 8.43 +16.73+17.931+1096

4241020+13.87+13.87+17.16+18.36+1106

+129°53'- 0.00 + 0.00 + 10.62+14.62 1
+129°53'+-21.28 1-21.28 +13.48+14.68 1

Distanze ettometriche
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