
REFLUI IN INGRESSO

DA FOGNATURA
GRIGLIATURA FINE

SOLLEVAMENTO

COTRECO

DEGRASSATURADISSABBIATURA
VASCA DI 

EQUALIZZAZIONE

OSSIDAZIONE

SECIT

LABIRINTO

DISINFEZIONE

SEDIMENTAZIONE 

SECIT

SEDIMENTAZIONE 

COTRECO

OSSIDAZIONE

COTRECO

LABIRINTO

DISINFEZIONE

POZZETTO

RICIRCOLO

SOFFIANTI 

COTRECO

SOFFIANTI 

SECIT

ISPESSITORE
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DISIDRATAZIONE 

MECCANICA 

CENTRIFUGA

VASCA DI

ACCUMULO

FANGHI

DISIDRATATI

BOTRO AI 

MARMI

CAMPO ALLA 

CROCE

FILTRAZIONE
DISINFEZIONE

UV

DISINFEZIONE

ACIDO 

PERACETICO

LAGO DEL

MOLINO

Scarico di emergenza

Tubazione ad uso promiscuo

BY - PASS

SCHEMA A BLOCCHI – DEPURATORE DI GUARDAMARE E RIUSO 

STABILIZZAZIONE

AEROBICA

Trattamenti terziari previo invio acque trattate al lago

Linea acque

Invio in testa

Linea aria

Linea fanghi

Volume compatibile con la potenzialità di impianto

Volume accumulo post – trattamenti terziari per invio 

al lago

Linea invio acqua trattata presso il lago

LEGENDA

Fanghi di ricircolo

Fanghi di supero

Surnatante sfiorato

Acqua di disidratazione

Fanghi di supero
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CANALE ORIENTALE 

DI RIMIGLIANO
Scarico alternativo

VASCA DI 

ACCUMULO

SOLLEVAMENTO

SECIT


