PROVINCIA DI LIVORNO

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Unita di Servizio Tutela dell’Ambiente

ATTO DIRIGENZIALE N. 44-4 DEL 20/0%/2045

Oggetto: DPR 59/13.03.2013 - Provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio dell’ Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) a favore della Societh ASA Azienda Servizi Ambientali Spa con sede legale in Via
del Gazometro, 9 nel Comune di Livorno e produttiva in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia
Marittima (LI) per I'impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato nel Comune di Campiglia
Marittima.

(Richiedente: Sig. Ennio Marcello Trebino)

Codice atto amministrativo: FAMIGLIA 20

IL DIRIGENTE

RILEVATA la propria competenza ai sensi della disposizione Presidenziale vigente ( Disposizione
Presidenziale n.10 del 27/03/2014 ) “Conferimento dell’incarico di direzione della struttura dirigenziale U.S.
“Tutela dell’ Ambiente”’;

RICHIAMATO I’art. 19 comma 3 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: “Gli incarichi
in atto alla scadenza del mandato si intendono prorogati fino a nuova assegnazione da parte del successore”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 130 del 01/07/2015: “Macrostruttura e microstruttura
dell’Ente: temporanea riorganizzazione ed ulteriore proroga incarichi di responsabilita ex art. 19 comma 3
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;

RICHIAMATO I’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
I’art. 58 del vigente Statuto provinciale;

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in
particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i;

VISTO il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 83 del 01.07.2010 e la scheda n. 10 inerente ai procedimenti amministrativi di pertinenza dell’U.S.
denominata: “Autorizzazione Unica Ambientale”;

VISTO il DPR n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese
e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9



febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” ed in particolare ’art. 2
comma 1, lettera b;

RICHIAMATTL:

- 1 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (di seguito D. Lgs. 152/06) ed in particolare: la Parte Terza
riguardante le “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e la Parte Quinta riguardante le “Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227: “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

- la L.R. n. 20/2006 s.m.i. “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” ed in particolare 1’art. 4 commi
1 e 4 che attribuisce alla Provincia la competenza del rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R ¢ s.m.i. “Regolamento di
attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20”;

- la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R.
n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e
di attuazione '

VISTO il D.P.R. n.160/2010:* Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attivita produttive ai sensi dell’art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della 1. 241/90 e smi & il funzionario
Lucia Lazzarini, responsabile della U.O. “Valutazione e Autorizzazioni Uniche Ambientali” e il Dirigente
competente all’emanazione dell’atto & il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, dirigente della U.S. Tutela dell’ Ambiente
¢ che non sussiste conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 — come introdotto dalla L.
190/2012;

RICHIAMATI '

- I"atto dirigenziale n.128 del 51/07/2013: “ASA Azienda Servizi Ambientali Spa. Sede legale: Livorno Via del
Gazometro, 9. Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane dell’impianto di depurazione ubicato
in Campiglia Marittima, loc. Campo alla Croce (Venturina)”;

- I'atto dirigenziale n. 225 del 18/12/2014: “A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Spa - Sede legale: Via del
Gazometro, 9 57122 Livorno (LI). Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della linea di trattamento dei
fanghi dell’impianto di depurazione delle acque reflue “Campiglia Campo alla Croce” — ubicato nel Comune di
Campiglia Marittima (LI)”;

rilasciati dalla Provincia di Livorno alla Societa in oggetto;

VISTA T’istanza, presentata dal Sig. Ennio Marcello Trebino, in qualit di legale rappresentante della Societa
ASA Azienda Servizi Ambientali Spa con sede legale in Via del Gazometro, 9 nel Comune di Livomo e
produttiva in loc. Campo alla Croce (Venturina) nel Comune di Campiglia Marittima (LI) - atti Provincia di
Livorno prot. n. 13816 del 15/04/2015 - trasmessa dal SUAP del Comune di Campiglia Marittima con nota
prot. n. GE 2015/6637 del 15/04/2015 (rif:Pratica SUAP 2015/113) - con la quale, ai sensi del DPR n. 59/2013
art. 3 c. 1 lettere a) e c) ha richiesto:

- la modifica sostanziale dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali
dell’impianto di depurazione ubicato in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima rilasciata
dalla Provincia di Livomo con atto dirigenziale n. 128/2013;

- I’inserimento nell’autorizzazione unica ambientale della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex
artt. 269 ¢ 281 del D.Igs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Livomo con I’ atto dirigenziale n. 225/2014;

PRESO ATTO che la modifica sostanziale di cui sopra consiste principalmente in:
- riattivazione in modo continuativo dello scarico dell’impianto di Campo alla Croce nel Fosso Comiaccia,
anche nel periodo estivo, nel rispetto dei limiti di Tab. 3 e Tab. 1 Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06;



- autorizzazione del nuovo punto di scarico alla foce del Fosso Corniaccia, da configurarsi escluswan?q? cc
scarico di emergenza, nel rispetto dei limiti di Tab. 3 e Tab. 1 Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06;

- integrazione nell’atto autorizzativo dell’impianto di Guardamare del punto di scarico nel Fosso
presso Campo alla Croce loc. Venturina per il periodo estivo, nel rispetto dei limiti di Tab. 3 e Tab.®
5 parte III del D.Lgs 152/06;

PREMESSO quanto segue:

- I'acquedotto industriale Cornia & costituito dalle infrastrutture che forniscono acqua depurata idonea al
riutilizzo nel polo siderurgico di Piombino, mediante il trattamento dei reflui dei depuratori di Venturina Loc.
Campo alla Croce Comune di Campiglia M. e di Guardamare Comune di S. Vincenzo;,

- fino al 2014 le acque trattate erano impiegate quasi interamente dal polo impiantistico Lucchini SpA di
Piombino. Con la fermata della produzione siderurgica, il riutilizzo avviene in minima parte di conseguenza &
stato necessario individuare un diverso assetto degli scarichi depurati, nel rispetto dello stato di qualita dei corpi
recettori, che consenta condizioni logistiche operativamente ed economicamente sostenibili;

- la Societa ASA Spa con nota prot. n. 18471/14 del 12 agosto 2104 — atti Provincia di Livomo prot. n. 28585
del 14/08/2014 trasmessa a mezzo fax in data 13/08/2014 — ha comunicato la completa sospensione del
riutilizzo dal 9 al 24 agosto 2014 e ’avvio dello sversamento dei reflui dei depuratori di Campo alla Croce e di
Guardamare nella fogna 5 Lucchini e dell’eventuale esubero di tali effluenti nello scarico autorizzato in loc.
Punta Semaforo per il Depuratore Ferriere;

- successivamente la possibilita di scarico attraverso la fognatura Lucchini denominata Fogna 5 si & dimostrata
impraticabile, per il corretto svolgimento delle attivita industriali in conformita all’ A.L A. ministeriale vigente;

- la Societd ASA con nota prot. n. 23631 del 3 ottobre 2014 — atti Provincia di Livorno prott. nn. 34748 e 34749
del 03/10/2014 - ha informato gli enti competenti in merito ai seguenti interventi:

a) realizzazione di un nuovo punto di scarico per i reflui dell’Acquedotto industriale Cornia, in area Lucchini
SpA, a valle del serbatoio di consegna, presso il tratto terminale del Fosso Corniaccia. Tale sistema di scarico
alternativo, da attivare in assenza di riutilizzo industriale, si & reso necessario al fine di separare fisicamente gli
scarichi dell’acquedotto industriale da quelli siderurgici;

b) manutenzione straordinaria dei serbatoi e della rete dell’acquedotto industriale Cornia, al fine di migliorare
I’efficienza del sistema, con contestuale riavvio dello sversamento delle acque depurate, non impiegate nel ciclo
di produzione Lucchini SpA, nel fosso Corniaccia, nel punto di scarico autorizzato del Depuratore Loc. Campo
alla Croce Venturina, per il periodo invernale, in attesa del completamento delle opere del nuovo punto di
scarico a valle;

c) manutenzione straordinaria dell’impianto di Guardamare, utilizzando la potenzialita depurativa del
Depuratore di Campo alla Croce per garantire 1’ efficienza di trattamento delle acque di San Vincenzo;

- ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera m) della LR 20/2006 e smi, 'impianto & classificabile “a forte
fluttuazione™;

CONSIDERATO che:

- la modifica richiesta & relativa esclusivamente al sistema di scarico e non all’assetto impiantistico del
depuratore;

- tra le peculiarita del Depuratore Campo alla Croce & da evidenziare 1'aumento delle portate nel periodo estivo
rispetto al periodo invernale, per adduzione dei reflui urbani afferenti dalla zona turistica di Venturina, dei
reflui urbani provenienti da S. Vincenzo trattati presso I’impianto di depurazione in Loc. Guardamare e degli
effluenti industriali della lavorazione stagionale del pomodoro, provenienti dall’impianto di pretrattamento
chimico fisico del pomodorificio locale, che comportano la gestione ¢ il trattamento di importanti carichi
organici;

- il recapito a mare e la localizzazione di uno scarico all’interno dell’area industriale, disconnesso dal sistema di
conferimento dei reflui industriali, non sono consentiti se non in via eccezionale per emergenza;

- nel periodo estivo e durante la stagione di lavorazione del pomodoro sono stati evidenziati problemi di anossia
del Fosso Corniaccia, corpo recettore a debole ricambio idrico;

- I'impianto di depurazione di Guardamare potra, durante le fasi di fermo del prelievo Lucchini, scaricare le
proprie acque all’interno del fosso Corniaccia dopo convogliamento dei reflui al depuratore di Campo alla
Croce favorendo lo scorrimento e quindi 1’aereazione del fosso Corniaccia, condizione preferibile al
mantenimento del flusso di scarico del depuratore di Guardamare nel fosso Botroamarmi alla cui foce sono



state rilevate condizioni di scarsa compatibilita fra la presenza dello scarico dell’impianto ed obiettivi di
balneabilita;

- le condizioni di maggior scorrimento del flusso favoriranno maggiori livelli di ossigenazione del fosso
Cormiaccia anche ne] periodo estivo;

PRESO ATTO:

- che allo scopo di mitigare le criticita sopracitate il depuratore di Campo alla Croce, come previsto dall’A.D. n.
128/2013, ¢ soggetto al rispetto della Tabella 4 Allegato 5 del D.Lgs 152/06, nel periodo compreso tra il 01/06
e i1 30/10 di ogni anno;

- che le opere in programma inserite nel Piano Stralcio degli interventi del Piano di Ambito, con termine dei
lavor entro il 31/12/2015, come risulta anche nell’atto autorizzatorio del depuratore di Venturina, non sono
state ancora realizzate ed € attualmente in corso la loro progettazione;

- dell’intervenuta necessita da parte del gestore di ripresa dello scarico continuo del fosso Comiaccia con il
rispetto dei limiti emissivi di cui alla Tabella 1 e 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e a tal fine sono stati
previsti i seguenti interventi:

1) aumento della portata dovuto al convogliamento delle acque del depuratore di Guardamare a Campo alla
Croce con relativo aumento della turbolenza e quindi della miscelazione e areazione delle acque al punto di
scarico;

2) installazione di un sistema di controllo del potenziale redox delle acque del fosso Comiaccia al fine di
tenerme monitorato lo stato di ossigenazione nel periodo di minor deflusso vitale;

3) attivazione, in caso di rilevazione di potenziali di ossidoriduzione negativi nel fosso Corniaccia o su
specifica richiesta degli enti di controllo, di ulteriori sistemi ossidativi delle acque reflue scaricate affinché al
momento dell'immissione nel fosso abbiano ancora un contenuto di ossigeno disciolto utile alla decomposizione
del COD residuo;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice emissioni in atmosfera:

- 1a Societa & provvista di autorizzazione rilasciata con A.D. n.225 del 18/12/2014 ai sensi del combinato
disposto degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/06 soprarichiamato e attualmente vigente;

- la richiesta di AUA non contempla alcuna modifica, relativamente all'assetto impiantistico o all'attivita svolta
€ autorizzata con I’atto di cui sopra, come dichiarato dallo stesso proponente;

RITENUTO quindi, relativamente al titolo abilitativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269
D.Lgs 152/06, di dare seguito all’istanza presentata, procedendo alla conferma delle prescrizioni e quant’altro
contenuto nel dispositivo dell’A.D. 225/2014, e riportate nell’ Allegato 2 al presente atto che costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO pertanto di procedere all’adozione del procedimento per il rilascio dell’ Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) che comprende:
- lautorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- I’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs 152/06;

CONSIDERATO altresi che l'ente competente a esprimersi ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR 20/2006 e
s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali, & la
Provincia di Livorno, previa acquisizione del parere di ARPAT di cui all’art. 8 comma 2 lettera b) del DPGRT
n. 46/R del 08/09/2008 e smi;

VISTO il parere favorevole rilasciato da ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba (cl. 01.05.02/1.48;
01.05.12/1.25; 01.05.02/1.10 del 11/05/2015) — atti Provincia di Livorno prot. n. 17018 del 14/05/2015 -
trasmesso da SUAP Comune di Campiglia Marittima con nota prot. n. GE 2015/8344 del 13/05/2015 alla
modifica sostanziale dell’ autorizzazione allo scarico di cui all’oggetto;

RITENUTO per quanto riportato in premessa di concludere il procedimento per il rilascio dell’AUA da parte
del competente SUAP, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 59/2013;
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ACCERTATA la regolarita tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con
la sottoscrizione dello stesso viene attestata; IV [
DISPONE i

1) DI ADOTTARE, ai semsi dell’art. 4 del DPR 59/2013, il provvedimento conclusivo del
procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Societa ASA
Azienda Servizi Ambientali Spa con sede legale in Via del Gazometro, 9 nel Comune di Livorno e
produttiva in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI) per i seguenti titoli
abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui all’art.124 del
D.Lgs.152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al combinato disposto degli artt. 269 e 281 del
D.Lgs 152/06;

2) DISTABILIRE CHE:
- lo scarico, in acque superficiali dei reflui sopra citati, autorizzato con il presente atto dovra avvenire
secondo le modalitd e nel rispetto delle prescrizioni contenute mell’allegato n. 1 (scarico in acque
superficiali), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le emissioni in atmosfera autorizzate con il presente atto dovranno rispettare le modalita, prescrizioni e
valori limite contenute nell’allegato n. 2 (emissioni in atmosfera) facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3) DI INVIARE il presente atto al SUAP del Comune di Campiglia Marittima ai fini del rilascio
dell’ AUA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 59/2013.

L’AUA emanata dal SUAP dovra riportare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
atto, comporta I’ applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Di dare atto che con il rilascio dell’AUA da parte del SUAP del Comune di Campiglia Marittima gli atti
dirigenziali n. 128/31.07.2013 e n. 225/18.12.2014, rilasciati dalla Provincia di Livorno, si intendono sostituiti
ai sensi dell’art. 2 c. 1 DPR 59/2013.

Ferme restando le responsabilita del soggetto come sopra autorizzato, sono fatte salve le autorizzazioni, 1
nullaosta, le disposizioni, le prescrizioni e quant’altro di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre
disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all’attivita dello stabilimento in
oggetto.

Il presente atto non autorizza la realizzazione delle opere e/o delle strutture connesse e I'eventuale occupazione
di suolo pubblico.

L’AUA rilasciata dal SUAP, ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013, in attuazione del presente atto avra
validita di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. Le modalita per il rinnovo dell’autorizzazione unica
ambientale sono quelle previste dall’art. 5 DPR 59/2013.

Eventuali modifiche dell’attivita o dell’impianto che il gestore intendera effettuare dovranno essere comunicate

secondo le modalitd indicate dall’art. 6 DPR 59/2013.

Del presente atto & redatto un originale, conservato agli atti di questa Amministrazione (Dipartimento
dell'Ambiente e del Territorio Unitd di Servizio "Tutela dell'’Ambiente"); copia su supporto informatico,
conforme all’originale ai sensi dell’art 23 ter D.Lgs 82/2005, & inviata al SUAP del Comune di Campiglia
Marittima ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del
D.P.R.59/2013.
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Il SUAP del Comune di Campiglia Marittima dovra trasmettere copia dell’ AUA, comprensiva della data di
trasmissione all’interessato, al Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unitd di Servizio “Tutela
dell’Ambiente” della Provincia di Livorno e ad ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba.

Il presente atto & iscritto nel registro degli Atti Dirigenziali della U.S. 2.2. “Tutela dell’Ambiente”, e trasmesso
ai messi al fine della pubblicazione nell’albo pretorio on-line provinciale

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potra essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giomi.

IL DIRIGENTE
( Dott. Ing\ ______

Documento firmatg,anche tpu firma digitale
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Allegato 1

ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA

Impianto di depurazione ubicato in loc. Campo alla Croce fraz. Venturina —~
Campiglia Marittima

Modifica sostanziale dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in
acque superficiali di cui all’art. 124 del Dlgs. 152/2006



Allegato 1 — Scarichi Idrici

Parte 1 — premessa

a) Il presente allegato si riferisce ai reflui trattati dei depuratori di Venturina loc. Campo alla
Croce nel Comune di Campiglia Marittima e di Guardamare nel Comune di San Vincenzo il cui
corpo recettore finale & rappresentato dal Fosso Comiaccia.
b)  La richiesta di modifica sostanziale dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali
(Fosso Corniaccia) consiste principalmente in:
- riattivazione in modo continuativo dello scarico dell’impianto di Campo alla Croce nel Fosso
Corniaccia, anche nel periodo estivo, nel rispetto dei limiti di Tab. 1 e Tab. 3 Allegato 5 parte III
del D.Lgs 152/06. Nel periodo compreso tra il 01/06 e il 30/10 deve essere rispettato anche il valore
limite del parametro E. Coli fissato in 5.000 UFC/100 ml;
- autorizzazione del nuovo punto di scarico alla foce del Fosso Corniaccia, da configurarsi
esclusivamente come scarico di emergenza, nel rispetto dei limiti di Tab. 3 e Tab. 1 Allegato 5 parte
II del D.Lgs 152/06. Nel periodo compreso tra il 01/06 e il 30/10 deve essere rispettato anche il
valore limite del parametro E. Coli fissato in 5.000 UFC/100 ml;
- integrazione nell’atto autorizzativo dell’impianto di Guardamare del punto di scarico nel Fosso
Corniaccia presso Campo alla Croce loc. Venturina per il periodo estivo, nel rispetto dei limiti di
Tab. 3 e Tab. 1 Allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06. Nel periodo compreso tra il 01/06 e il 30/10
deve essere rispettato anche il valore limite del parametro E. Coli fissato in 5.000 UFC/100 ml.

Parte 2 — prescrizioni

o lo scarico delle acque reflue urbane di cui trattasi, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
1) deve essere redatto un piano di monitoraggio per assicurare una continua attivita di controllo
dell'ossigeno disciolto e del potenziale redox/rH delle acque superficiali, come parte integrante della
buona conduzione dell'impianto, mediante la installazione di centraline di monitoraggio in
corrispondenza dei tratti del fosso Corniaccia, a valle dello scarico del Depuratore Campo alla
Croce, dove sono state osservate nelle passate indagini ambientali le peggiori condizioni di anossia
(ad esempio in corrispondenza del ponte in Via degli Speziali ecc.);

2) devono essere attuate le seguenti azioni preventive di riduzione dell'impatto ambientale dei
carichi organici mediante la sorveglianza dell’ efficacia del processo depurativo:

2.1 conformita dello scarico del Depuratore Guardamare ai limiti di Tab. 3 e Tab 1 All.5 del
D.Lgs. 152/201006 e s.m.i. con installazione di un pozzetto di autocontrollo/controllo all'entrata
nella rete di adduzione al Depuratore di Venturina; la disinfezione viene effettuata presso I’impianto
di Campo alla Croce in via ordinaria prima dell’immissione nel fosso Corniaccia;

2.2 cronoprogramma , del completamento delle opere programmate per il potenziamento
dell'efficienza depurativa del Depuratore Loc. Campo alla Croce;

2.3 eventuale revisione dei limiti di accettabilitd in pubblica fognatura dei reflui industriali del
pomodorificio, nel caso di inadeguato dimensionamento delle sezioni di trattamento del Depuratore
di Campo alla Croce alle portate ed ai carichi organici addotti nel nuovo scenario di riferimento;

2.4 garanzia, ove necessario, della presenza di personale qualificato con coperture della turnazione
anche nei fine settimana e nelle ore nottume;

2.5 redazione di piani di manutenzione preventiva ed ordinaria; disponibilita dei pezzi di ricambio
per il tempestivo ripristino dei guasti;

2.6 elaborazione di una procedura di emergenza in caso di fuoriuscite accidentali o di potenziale
criticita ambientale del corpo ricettore, includendo la disponibilita delle infrastrutture



dell'Acquedotto industriale Cornia, dello scarico alternativo nell'area mdustnale g, del
convogliamento dell'esubero degli effluenti nello scarico autorizzato in loc. Punta Semaforo per 11

Depuratore Ferriere; =),
2.7 realizzazione di protocolli operativi per interventi di mitigazione di possibili condmem

anossiche nei momenti di emergenza;

3) devono essere attuati nel breve e medio periodo i seguenti interventi:

3.1 valutazione del recupero degli effluenti depurati, anziché del loro scarico in acque superficiali
con diversificazione delle tipologie di utenza dell'Acquedotto Cornia e promozione di un riutilizzo
plurimo delle acque, in sostituzione della risorsa idrica sotterranea, previo opportuno trattamento e
trasferimento, nei diversi settori industriale, agricolo, artigianale;

3.2 promozione di miglioramenti finalizzati alla movimentazione idraulica del Fosso Corniaccia,
per renderlo idoneo allé immissioni delle portate scaricate;

4) deve essere mantenuto in funzione lo strumento di registrazione dello scarico gia installato con
conservazione, per un periodo minimo di due anni, delle registrazioni delle portate misurate;

5) devono essere annoti sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate
scaricate;

6) deve essere mantenuto in efficienza lo strumento di campionamento automatico delle acque
reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione a disposizione per 1’esecuzione degli
autocontrolli e dei controlli da parte dell’ Autorita competente;,

7) deve essere mantenuto funzionante 1’impianto di disinfezione e devono essere effettuate, solo in
caso di necessitd per i tempi strettamente necessari, disinfezioni di emergenza con composti del
cloro, informandone tempestivamente ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba;

8) devono essere rispettate le condizioni di esercizio, manutenzione e autocontrollo dell’impianto
come indicato nel Piano Manutenzione e Gestione e dal Piano di emergenza;

° devono essere comunicate, entro il 30/04 di ogni anno, ad ARPAT Dipartimento di
Piombino - Elba e alla Provincia di Livorno, le condizioni di massimo e minimo carico in ingresso,
insieme ai valori delle portate scaricate ed al riepilogo degli esiti dei controlli delegati;

e la Societa deve comunicare alla Provincia di Livorno, gli eventuali ampliamenti,
ristrutturazioni o modifiche al sistema di trattamento oggetto della presente autorizzazione.



Allegato 2

ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA

Impianto di depurazione ubicato in loc. Campo alla Croce fraz. Venturina — Campiglia
Marittima

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della linea di trattamento dei fanghi dell’impianto di
depurazione delle acque reflue ubicato in loc. Campo alla Croce di cui agli artt. 269 e 281 del
D.Lgs 152/06



ALLEGATO 2 - Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

Di seguito si riportano le prescrizioni, contenute nel dispositivo dell’ A.D. n. 225 del 18/12/2014, che con il presente atto

sono confermate;

SI PRESCRIVE che:

1. siano adottate tecniche e modalita gestionali finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse;

2. le apparecchiature utilizzate nella linea fanghi siano mantenute pulite ed efficienti con controlli manutentivi
almeno semestrali (da annotare nel registro di impianto prescritto nell’autorizzazione allo scarico);

3. le superfici dei piazzali ed i percorsi di viabilita interna dello stabilimento siano mantenuti puliti;

4. sia limitato qualsiasi fenomeno di sollevamento di polveri dai mezzi e dispersione del carico in transito sulla
viabilita interna ed in transito da e verso I’esterno dello stabilimento;

5. tutte le operazioni di manutenzione straordinaria che riguardano la linea fanghi e anche la persistenza di
importanti fenomeni di maleodoranza accidentalmente conseguenti alla gestione fanghi siano
immediatamente annotate nel registro di impianto prescritto nell’ autorizzazione allo scarico;

6. la fase di digestione aerobica deve essere condotta attraverso il frequente controllo delle condizioni e dei
parametri di processo relazionabili alle emissioni in atmosfera (potenziale redox, eta del fango, ossigeno
disciolto, pH) da mantenere nel range ottimale di gestione al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni
odorigene; :

7. 1letti di essiccamento tradizionali siano utilizzati esclusivamente in emergenza per essiccare il fango che ha
gia subito i processi di riduzione del carico organico e raggiunto un livello di mineralizzazione opportuno
ad evitare fenomeni putrefattivi; I’essiccamento del fango con dette caratteristiche & invece consentito nei
letti drenanti modificati e riadattati per 1’impiego di sacchi o per i processi di fitomineralizzazione; in caso
di utilizzo dei letti deve essere effettuata la registrazione nel registro di impianto prescritto
nell’autorizzazione allo scarico delle movimentazioni;

8. al fine del contenimento delle emissioni odorigene il gestore & tenuto a:

a) in caso di anomalia di funzionamento, fermata per avaria 0 manutenzione programmata del comparto,
(diversa dalla normale conduzione soggetta a controllo ordinario di efficienza):

- annotare [’evento sul registro di impianto;

- attivare il piano di emergenza;

- procedere al controllo del potenziale redox;

- prevedere, se necessario, soluzioni alternative di trattamento del fango al fine di evitare 1’instaurarsi di

condizioni anossiche;

b) adottare un piano di misurazione ai fini del controllo dei valori del potenziale redox, per monitorare I’
efficienza della fase di stabilizzazione aerobica dei fanghi.



